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TEPPICHBREMSE

super
stop

Bietet zuverlässigen Halt für Teppiche, Brücken und Läufer auf harten Böden wie Parkett, Fliesen etc. Superstop GL ist die  
ideale Teppichunterlage für alle kleineren Formate.

Provides reliable stop for carpets, bridges and runners on hard grounds such as parquet, flagstones ect. Superstop GL is the 
ideal carpet mat for all smaller formats.
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TEPPICHBREMSE

super
stop

Das Vlies empfiehlt sich für den Einsatz von Teppichen und Brücken auf allen Bodenbelägen. Besonders auf textilen Bodenbelä-
gen bietet Superstop VL die zuverlässigsten Eigenschaften.

The fleece is recommended for the use of carpets on all floors. Superstop VL offers the most reliable characteristics  
Particularly on textile floors.

Der Unterboden  
(Teppichboden,  
Parkett, Fliesen,  
PVC o. ä.) sollte 
sauber und  
trocken sein.

Teppichstop  
ist waschbar  
bis 40° C – mit 
mildem Wasch­
mittel. Flach 
trocknen.

Falls erforder­
lich, die Grösse 
zuschneiden. 
Teppichstop 
sollte zu jeder 
Teppichkante  
ca. 5 cm Frei­
raum haben.  
Es können auch 
2 Teile neben­
einander, lose 
verlegt werden.

Den Teppich 
oder die Brücke 
darauf legen 
und gut  
andrücken.

Teppichstop  
faltenfrei 
auslegen.
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Superstop VL


